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https://www.eao.com/de/general/cl8yfb5fi3paa0but4q1qg36c/human-machine-interfaces-seit-1947

Ihr Produkt:

PRODUKTSORTIMENT

Status Produkt:

MONTAGE

Komponenten-Montage-Typ:

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

Leuchtmittel Farbe:

ELEKTRISCHE KENNWERTE
Betriebsspannung:
Stossspannungsfestigkeit:

Lichtstarke:

MECHANISCHE KENNWERTE
Anschluss:

Anschluss Details 1:

Gewicht:

ZERTIFIKATE

REACH:

45-320.1E46
Leuchtelement

Phase-out

Frontmontage

Rot

24V AC/DC
4 kV

450 - 1120 mcd

Federzugklemme

Eindrahtig 2 x (0,25 ... 1,5mm?)
Feindrahtig

- Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 1,5 mm?)
- Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 ... 0,75 mm?)

— Bei AWG-Leitungen 2 x (24 ... 16)

0.009 kg

REACH konform
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https://www.eao.com/component/45-320.1E46/de/leuchtelement
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RoHS: RoHS konform

WEITERE
Kurzbeschreibung: Leuchtelement, Federzugklemme, Rot, 24 V AC/DC, Frontmontage

Schaltschemas:
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