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Ihr Produkt:

45-320.1H11
Leuchtelement

MONTAGE

BEDIEN-/ANZEIGETEIL

ELEKTRISCHE KENNWERTE

MECHANISCHE KENNWERTE

ZERTIFIKATE

FrontmontageKomponenten-Montage-Typ:

GrünLeuchtmittel Farbe:

6 - 24 V AC/DC

4 kV

900 - 1400 mcd

Betriebsspannung:

Stossspannungsfestigkeit:

Lichtstärke:

Schraubanschluss

Eindrähtig 2 x (1,0 … 1,5mm²)

– Mit Aderendbearbeitung 2 x (0,5 … 0,75 mm²)

Feindrähtig

– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 … 0,75 mm²)

– Ohne Aderendbearbeitung 2 x (0,5 … 1,5 mm²)

– Bei AWG-Leitungen 2 x (18 … 14)

0.008 kg

Anschluss:

Anschluss Details 1:

Anschluss Details 2:

Gewicht:

REACH konform

RoHS konform

REACH:

RoHS:
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WEITERE

Leuchtelement, Schraubanschluss, Grün, 6 - 24 V AC/DC, FrontmontageKurzbeschreibung:

Schaltschemas:

Abmessungen:


